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50 ds et toujours vert!

GUIDE SUR
L'INSTALLATION
ET L'UTILISATION
D'EQUIPEMENTS
PETROLIERS,
POUR UN
ETABLISSEMENT
AGRICOLE ET
COMMERCIAL.

Ce guide vise a protéger les vies, a réduire les risques
de blessures, a diminuer les impacts environnementaux
négatifs ainsi que les pertes monétaires et matérielles.




AVANT-PROPOS

Madame, Monsieur,

SONIC, secteur des pétroles de La Coop fédérée, est heureuse de vous présenter son guide sur
Iinstallation et I'utilisation d’équipements pétroliers, pour un établissement de type agricole ou
commercial.

Ce guide vise a protéger les vies, a réduire les risques de blessures, a diminuer les impacts
environnementaux négatifs ainsi que les pertes monétaires et matérielles liées & une mauvaise
utilisation de votre équipement pétrolier.

Il apporte donc un soutien important en identifiant : les documents requis par les différents
ministéres, les exigences d'installation et de gestion de I'équipement pétrolier, les procédures
a suivre dans le cas d’une fuite ou d’un déversement, ainsi que des conseils pratiques pour
assurer une honne relation avec vos assureurs.

On vous invite & prendre connaissance de ce guide et & mettre ces conseils en application
dés maintenant. Vous pouvez toujours compter sur SONIC pour des produits et des services
de qualité.

Coopérativement vétre,

L'équipe d’experts-conseils Sonic
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INTRODUCTION

Que ce soit pour un établissement de type agricole ou commercial®, il existe toujours une
réglementation concernant I'installation et I'utilisation des équipements pétroliers.

Ce guide n’abordera que les obligations relatives aux réservoirs HORS TERRE. Les réglements
concernant les réservoirs souterrains N'Y SERONT PAS EXPLIQUES.

Ce guide permettra de vous orienter et de vous éclairer sur le respect des lois et réglements
applicables. Par contre, cette publication n’a pas de valeur officielle 16gale. Pour ce faire,
vous devrez vous référer aux textes de lois et réglements en vigueur.

Voici les principaux objectifs de la réglementation :

® accroitre la sécurité des personnes et la protection des biens;
protéger I'environnement.

I est nécessaire de hien s'informer et de vérifier les modifications apportées aux lois et
réglements puisqu'ils sont sujets a des changements fréquents. Communiquez avec les
ministeres appropriés ou avec votre représentant SONIC en cas de besoin.

®La présente définition d’établissement
commercial exclut les établissements
impliqués dans la vente ou la revente de
produits pétroliers, telles les stations-service.
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LINSTALLATION ET L'UTILISATION
D’EQUIPEMENTS PETROLIERS

AVEZ-VOUS UN EQUIPEMENT PETROLIER CONSIDERE A RISQUE ELI

Possédez-vous un ou plusieurs des équipements pétroliers suivants?
(voir le tableau 1)

un réservoir hors sol de plus de 2 500 litres (550 gallons) d’essence;

un réservoir hors sol de plus de 10 000 litres (2 200 gallons) de diesel ou de mazou
un réservoir souterrain de plus de 500 litres (110 gallons) d’essence ou de diesel;
un réservoir souterrain de plus de 4 000 litres (880 gallons) de mazout;

un réservoir souterrain de plus de 500 litres (110 gallons) contenant des
huiles a moteur ou hydrauliques usagées;

O Ooon

un équipement utilisé pour la vente de produits pétroliers a des fins lucratives.

SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A UN DE CES POINTS :
Vous possédez un équipement considéré a risque élevé.

Vlous devez alors obtenir un PERMIS D’UTILISATION D’UNE INSTALLATION D’EQUIPEM
@ PETROLIERS A RISQUE ELEVE auprés de la Régie du batiment. Ce permis est

valide pour une période de deux ans. Son codit est établi en fonction de la capacité

du réservoir;

&) Pour ces équipements, une VERIFICATION PERIODIQUE par une personne reconnue
est requise. Une vérification par une personne reconnue est aussi nécessaire lors de
LINSTALLATION d’un tel équipement.
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LINSTALLATION ET LUTILISATION
D’EQUIPEMENTS PETROLIERS (suite)

SI VOUS AVEZ REPONDU NON A TOUS CES POINTS :
Vous possédez un équipement qui N’EST PAS a risque élevé.
@ Vous n'avez pas besoin d’un permis d'utilisation;

@ Pour ces installations, une vérification périodique par un vérificateur agreé
N'EST PAS obligatoire;

& Vous n"avez plus besoin du certificat d’enregistrement du ministére des Ressources
naturelles exigé au milieu des années 90;

(& Par contre, les équipements qui ne sont pas & risque élevé sont quand méme soumis
a certaines exigences de fabrication, d'installation, d’entretien et d’utilisation régis
par la loi sur le batiment;

@ Votre assureur peut aussi exiger votre conformité a ces réglements ou méme
a des exigences plus séveres;

@ Il est fortement recommandé de respecter les bonnes pratiques indiquées
dans ce document.

Si vous n’avez pas d’équipement a risque
élevé, vous pouvez vous rendre directement
a la section «Distances a respecter».
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EXIGENCES DES EQUIPEMENTS
PETROLIERS A RISQUE ELEVE

TABLEAU 1. LES EQUIPEMENTS A RISQUE ELEVE

PRODUITS
PETROLIERS

Essence®
Diesel®

Mazout lourd et

Réservoirs Réservoirs
souterrains hors sol

500 litres et +
500 litres et +
4000 litres et +

EQUIPEMENTS PETROLIERS

2 500 litres et +
10 000 litres et +
10 000 litres et +

Réservoirs utilisés
a des fins lucratives

Tout
Tout
Tout

huile & chauffage ®

®Incluant I'éthanol-carburant
@Incluant le carburant biodiesel
@A I'exception des équipements utilisés pour le chauffage résidentiel de type unifamilial

N’oubliez pas qu’un groupe de réservoirs
reliés entre eux par de la tuyauterie est considéré comme
UN SEUL équipement pétrolier. La capacité de cet
équipement équivaut a la somme des capacités
de chaque réservoir.
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EXIGENCES DES EQUIPEMENTS
PETROLIERS A RISQUE ELEVE (suite)

Le reglement sur les produits pétroliers EXIGE, pour un réservoir HORS SOL
considéré a RISQUE ELEVE :

@

@

R QR Q@ X

Q

Un permis d’utilisation d’une installation d’équipements pétroliers a risque élevé
(valide pour une période de 2 ans);

La tenue d’un registre (voir la section suivante);

Une vérification de conformité par une personne reconnue (lors de I'installation,
du remplacement et de I'enlévement de votre réservoir, ainsi que de fagon
périodique tout au long de sa possession);

Le respect de certaines distances lors de I'installation (voir les tableaux 2 et 3);
La protection de la tuyauterie et du réservoir contre la corrosion (peinture);

Une protection contre le choc des véhicules (installation de butoirs);

De cadenasser la pompe et les tuyaux de remplissage;

De cldturer le réservoir lorsqu'il est utilisé pour faire la vente de produits pétroliers;

Un tablier de béton a I'aire de ravitaillement
(3 métres de largeur par 1,5 métre de longueur de chaque coté de la pompe);

Un tuyau d’évent dont I'extrémité est située a 3,5 métres du sol
pour un réservoir d’essence et a 2 métres pour les autres produits.

Cette liste n’est pas exhaustive.
D’autres régles peuvent étre applicables.
Consultez la Régie du batiment.

s:%.-



LA TENUE D’UN REGISTRE
CONCERNANT LES EQUIPEMENTS A RISQUE
ELEVE HORS SOL

Dans votre REGISTRE, vous devez garder les informations et les documents suivants :

& Pour la durée de VIE du réservoir :
* Une copie des plans des ouvrages exécutés;

e |es informations techniques relatives aux modifications apportées
aux équipements pétroliers.

() Pour une période de 10 ANS :
* Les attestations de conformité délivrées par une personne reconnue;
e |'ensemble des événements touchant les équipements pétroliers
(comprenant les fuites de plus de 100 litres, les incendies et les bris d’équipement
de distribution);
e Des copies de tout avis de correction;
* Les rapports d’essais de détection de fuites;

* Tous les rapports relatifs au bon fonctionnement des équipements pétroliers;

e Les périodes d'inutilisation ou I'abandon des équipements pétroliers.
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LA TENUE D’UN REGISTRE
CONCERNANT LES EQUIPEMENTS
A RISQUE ELEVE HORS SOL (suite)

Dans votre REGISTRE, vous devez garder les informations et les documents suivants (suite):

& Pour une période de 2 ANS :
e Les copies des dossiers d’achats, de livraison, de ventes ou de retrait de produit;

e Les dates auxquelles la vidange du réservoir a été effectuée (inclure la date, la
quantité et le nom de la personne ou de la compagnie qui a vidé le réservoir).

& De plus, sans étre une obligation réglementaire, il est suggéré d’effectuer réguliérement :
e Les mesures de niveau d’eau dans le fond du réservoir;

e Le calcul, si possible, des gains ou pertes de produits pétroliers (pour prévenir les
fuites, le vol ou le vandalisme);

* Linspection visuelle de vos équipements pour détecter toutes anomalies ou fuites
potentielles.

Référez-vous a la loi sur le batiment
(code de construction et code de sécurité)
pour connaitre I'’ensemble des exigences associées

aux équipements pétroliers a risque élevé.
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—\ LES DISTANCES A RESPECTER POUR
 [Q)) Tous Les EQUIPEMENTS PETROLIERS - a
risque élevé ou non

La sécurité des personnes et des biens oblige une bonne pratique. Ainsi, certaines distances
doivent étre respectées lors de I'installation de TOUT réservoir hors sol.

Si vous avez plusieurs réservoirs au méme endroit, ceux-ci doivent étre espacés par au moins
1 métre.

Si vous avez un ou plusieurs réservoirs au méme endroit qui ont une capacité TOTALE supérieure
a5 000 litres et qui ont été installés apres le 11 juillet 1991,

& Vous devez avoir une digue étanche en place. Celle-ci doit former une cuvette de rétention
autour du ou des réservoirs. La capacité minimale de la digue, pour un seul réservoir, doit
étre de 110 % de la capacité du réservoir.

& Par contre, vous n'étes pas tenu d’avoir la digue décrite précédemment, si votre
réservoir hors sol a déja une digue intégrée ou s'il est & double paroi et qu'il respecte les
normes de fabrication exigées. Il ne doit toutefois pas avoir une capacité de plus de
50 000 litres et il doit &tre muni d’un limiteur de remplissage conforme a la norme
ULC/ORD-(58.15-1992.

2 De plus, si vous avez plusieurs réservoirs sur le méme terrain et que la capacité totale
dépasse 5 000 litres, mais qu’individuellement chacun des réservoirs a moins de
5000 litres, vous pouvez éviter d’installer une digue en séparant vos réservoirs par au
moins 15 metres entre chacun d’eux.

A la page suivante, la figure 1 montre un réservoir  digue intégrée (méme réglementation qu’un
réservoir a double paroi). Le tableau 2 indique les distances a respecter pour un établissement
de type agricole, alors que le tableau 3 les indique pour un établissement de type commercial.
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LES DISTANCES A RESPECTER POUR
TOUS LES EQUIPEMENTS PETROLIERS
- a risque élevé ou non (suite)

FIGURE 1.

RESERVOIR A DIGUE INTEGREE

e\
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TABLEAU 2. LES DISTANCES A RESPECTER POUR UN
ETABLISSEMENT DE TYPE AGRICOLE

DISTANCE MINIMALE ENTRE

LE RESERVOIR OU LA POMPE ET..

RESERVOIR

POMPE®

La limite de propriété
Un batiment

Une baie de batiment (fenétre)

Un réservoir de propane
Une source d’inflammation

Linterrupteur d’urgence

ESSENCE DIESEL ET MAZOUT

12m
12m

Event &
1,5m

6m
S/0
S/0

12m
12m

Eventa
0,6 m

6m
S/0
S/0

ESSENCE ET DIESEL

12m
12m

12m
S0
75m

25 m (max)

O Distance mesurée horizontalement & partir de I'extrémité du boyau de la pompe lorsque celui-ci est étiré

au maximum (voir la figure 2).

10
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LES DISTANCES A RESPECTER POUR
TOUS LES EQUIPEMENTS PETROLIERS

- a risque élevé ou non (suite)

FIGURE 2.
LES DISTANCES A RESPECTER

EXTREMITE
LIGNE DE | POMPE LIGNE DE
PROPRIETE DU BOYAU PROPRIETE
12m min. :
= =
EXTREMITE =
DU BOYAU
1o m min. BATIMENE
LIGNE DE o LIGNE DE
PROPRIETE EXTREMITE PROPRIETE
o DU BOYAU
L (slhe
12 i, < Sanic
min. i
i | 12m %
T g ] -
Lorsque le support excéde 300 mm (12 pouces)
au-dessus du sol, il doit étre constitué d’une résistance
au feu d’une durée de plus de 2 heures.
| //A
Somc 1



LES DISTANCES A RESPECTER POUR
TOUS LES EQUIPEMENTS PETROLIERS

- a risque élevé ou non (suite)

TABLEAU 3.

LES DISTANCES A RESPECTER POUR UN ETABLISSEMENT

DISTANCE MINIMALE ENTRE

LE RESERVOIR OU LA POMPE ET...

DE TYPE COMMERCIAL
(autre qu’agricole)

RESERVOIR

POMPE ©

La limite de propriété

Un batiment

Une baie de batiment (fenétre)

Un réservoir de propane
Une source d’inflammation

Linterrupteur d’urgence

ESSENCE | DIESEL ET MAZOUT

3m

3m

Event &
1,5m

6m
S/0
S/0

1,5m

ESSENCE ET DIESEL

45m

im

45m

7,5m

25 m (max)

@ Distance mesurée horizontalement du centre du distributeur (pompe).

@Pour un réservoir d’une capacité de 5 000 litres (1 100 gallons) et moins.

© Pour un réservoir d’une capacité de plus de 5 000 litres (1 100 gallons) et moins de

47 000 litres (10 339 gallons).

S/0 : Sans objet

12
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™S\ LES DISTANCES A RESPECTER POUR
@ TOUS LES EQUIPEMENTS PETROLIERS

risque élevé ou non (suite)

-a

FIGURE 3.
ETABLISSEMENT DE TYPE COMMERCIAL
(autre qu’agricole)

EENT 4 5m MIN 4,5m '
Y ESSENCE El 600mm MIN. EVENT |
EVENT ‘ ol , DIESEL ET MAZOUT EVENT
= D'URGENCE S v D'URGENCE =
e . ™
— I5MMN.  BAEDE e 3 — STV N
1. J //A ESSENCE  BATIMENT § BAEDE DESELET . .
smic | SSymIE = A BATIvENT MAZOUT Sonic | s
BATIMENT
| //A
Some
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CONSEILS DE SECURITE ET
BONNES PRATIQUES APPLICABLES
A TOUS LES EQUIPEMENTS

LES NOTIONS ESSENTIELLES

Les notions suivantes s’appliquent a tous les types de réservoirs, qu'ils soient a risque élevé
ou non. Vous pouvez contribuer a la protection de votre équipement et de I'environnement
en les respectant tout en diminuant les risques d’accident.

Ne jamais fumer prés de vos équipements pétroliers. Eloigner toute source de
flamme. Eviter I'utilisation du téléphone cellulaire prés de vos installations,
il pourrait étre une source d’explosion;

NE JAMAIS SOULEVER OU TRANSPORTER UN RESERVOIR QUI CONTIENT
ENCORE DU PRODUIT,

Enlevez la pompe lors du transfert;
Il est dangereux d’effectuer des travaux sur votre réservoir sans que celui-ci
ne soit préalablement vidé, nettoyé et purgé de toutes vapeurs.
Ces travaux devraient étre exécutés par un professionnel (certaines modifications
nécessitent une réapprobation a la norme ULC applicable);
Ne JAMAIS transférer de réservoirs sans plaque ULC (voir figure 6)
& Demander & votre électricien d’installer votre pompe électrique en \>
s'assurant que cette derniére soit antidéflagrante (selon le code
canadien de I'électricité et la norme CSA C22.2 No.30), afin d’éliminer
tout risque d’explosion;

2)%)%%]%,

) Installer votre réservoir sur une surface plane et stable, permettant d’éliminer I'eau a
sa base (pente de 1% du coté opposé a la pompe) et capable de supporter le poids du
réservoir plein. Cette pratique facilite I'inspection et I'entretien de votre réservoir tout en pro-
longeant sa durée de vie;
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CONSEILS DE SECURITE ET
BONNES PRATIQUES APPLICABLES
A TOUS LES EQUIPEMENTS (suite)

@ Assurez-vous d’avoir un TUYAU D’EVENT conforme sur votre réservoir hors sol.
Lextrémité de celui-ci devrait &tre a 3,5 m du sol pour I'essence et & 2 m pour
le mazout ou le diesel;

(& Protéger vos équipements du choc des véhicules en installant des BUTOIRS
de protection autour du réservoir. Les butoirs devraient toujours étre visibles,
particulierement durant I'hiver;

(& Apposer un CADENAS sur le tuyau de remplissage. Assurez-vous que votre N
livreur SONIC y a accés. La pompe doit aussi étre cadenassée lorsqu’elle est
laissée sans surveillance, afin de minimiser le risque de vol, de vandalisme
et pour assurer une sécurité ;

@ Indiquer sur votre réservoir quel type de produit 'y retrouve. SONIC peut vous
fournir les étiquettes d’identification appropriées;

ogel®

() La longueur du boyau ne doit pas dépasser 5 metres @ moins d'installer un rétracteur de
boyau, ce qui permet un boyau de 7,5 métres. Si vous installez un enrouleur, la longueur du
boyau doit respecter la dimension de I'enrouleur.

s
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CONSEILS DE SECURITE ET
BONNES PRATIQUES APPLICABLES
A TOUS LES EQUIPEMENTS (suite)

16

(& Installer un interrupteur d'urgence lorsque votre pompe est électrique. Linterrupteur d’urgence
devrait étre éloigné de vos équipements pétroliers par une distance maximale de 25 métres
(voir la figure ci-dessous);

Interrupteur Maximum de 25 métres
d’urgence

(& Garder sur le site des substances absorbant les hydrocarbures;

@ Eloigner, dans la mesure du possible, tout matériel combustible de votre réservoir. Garder le
dessous de votre réservoir exempt de tout débris (herbe, bois, etc.);

@ Construire un TABLIER EN BETON sous I'aire de ravitaillement de vos véhicules (sauf pour les
véhicules hors route et agricole). Cette pratique permet un confinement rapide du produit dans
le cas d’'un déversement et réduit considérablement le risque de contamination du terrain.
Cette mesure est obligatoire pour un établissement commercial possédant un réservoir de plus
de 2 500 litres.

Que vous soyez le
PROPRIETAIRE OU L’UTILISATEUR de votre réservoir,
vous en avez la garde et le contréle. Vous étes responsable
de son entretien. Pour éviter des ennuis, suivez les
conseils indiqués dans ce guide.
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CONSEILS DE SECURITE ET
BONNES PRATIQUES APPLICABLES
A TOUS LES EQUIPEMENTS (suite)

La figure 4 illustre certaines de ces bonnes pratiques :

FIGURE 4.
LES CONSEILS DE SECURITE ET BONNES PRATIQUES

Pompe
antidéflagrante

Identification
du produit

£

&

7

T

Essence
3,5m
Diesel ou mazout

X

{

Eﬂ'#l'ﬂ

Tablier de béton I
de3mpar3m
devant le
réservoir centré
avec la pompe.

%

Butoirs

Un représentant de Sonic
peut vous conseiller sur le choix de vos équipements et
le respect des exigences réglementaires.

Somc

.
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’INSPECTION VISUELLE
DE VOTRE RESERVOIR

SONIC vous conseille de faire une VERIFICATION VISUELLE de vos réservoirs sur une base
hebdomadaire. Ceci peut vous éviter des problémes environnementaux tout en réduisant vos
frais d’exploitation.

La vérification visuelle comprend les étapes suivantes :

1) Examiner la condition de la paroi extérieure de votre réservoir. Porter une attention
particuliére au-dessous du réservoir, puisqu’il a tendance a rouiller plus rapidement;

2) Vérifier le bon fonctionnement du pistolet de distribution ainsi que la condition du
hoyau le reliant & la pompe;

3) Mesurer le niveau d’eau dans votre réservoir. Cette accumulation graduelle provient
souvent d’une condensation naturelle a I'intérieur du réservoir. L'eau doit étre enlevée,
puisqu’elle accélére la corrosion de votre réservoir. De plus, un carburant contaminé
par de I'eau n’est certainement pas souhaitable;

4) Latuyauterie est-elle encore en bon état? Des joints qui ne sont plus étanches peuvent
entrainer une infiltration d’eau ou, a I'inverse, une perte de produit;

5) - Vérifier si la sortie de I'évent est bloquée ou obstruge. Lors du remplissage du réservoir,
les vapeurs de produit devraient normalement étre visibles a la sortie de I'évent
lorsque ce dernier n’est pas bloqué;
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L’INSPECTION VISUELLE
DE VOTRE RESERVOIR (suite)

6) La glace et 'accumulation de neige sur le réservoir et sur la tuyauterie peuvent
entrainer des bris et des déversements. Effectuez I'entretien nécessaire;

7)  Conserver un espace d'air entre votre réservoir et le sol. Le dessous de votre
réservoir devrait étre dépourvu d’herbes et de débris. Il vous sera plus facile
de détecter une fuite, le cas échéant:

8) Les fils et les raccordements électriques sont-ils toujours en bon état?

FIGURE 5.
LES ETAPES D’UNE VERIFICATION VISUELLE

4) La tuyauterie
est-elle encore en

3) Retrouve-t-on de I'eau / bon état?
dans le réservoir ? <

2) Le pistolet de 5) Le tuyau d'évent
distribution et & estilbloqué?
le boyau sont-ils
encore en bon

6) La glace et I'accumulation
de neige sur le réservoir et
sur la tuyauterie peuvent
entrainer des bris et des
déversements. Effectuez
I'entretien nécessaire.

1 . .
7) Voit-on un espace libre
|| \ entre le réservoir etle sol ?

8) Les fils et les raccordements
électriques sont-ils toujours
en bon état?

s

état? ?

N

1) La paroi extérieure de
votre réservoir est-elle
endommagée ou rouillée?



LES EXIGENCES DE FABRICATION
DES RESERVOIRS

Les réservoirs doivent d’abord &tre approuvés selon les exigences de la Régie du batiment et ce,
en respectant les normes ULC correspondant a I'utilisation que vous en faites.

Pour un établissement de type agricole ou commercial, voici quelques normes de fabrication
pour les réservoirs hors sol:

20

CAN/ULC-S643, pour les réservoirs en acier qui contiennent des liquides inflammables
et combustibles. Ce type de réservoir est normalement installé en milieu agricole ou
commercial;

ULC-S601, pour les réservoirs en acier placés horizontalement qui contiennent des
liquides inflammables et combustibles. Ce type de réservoir est normalement installé en
milieu agricole ou commercial;

ULC-S653, pour les réservoirs en acier avec un bassin de récupération qui contiennent
des liquides inflammables et combustibles;

CAN/ULC-S602, pour les réservoirs en acier, qui contiennent du carburant pour génératrice
gt systéme de chauffage;

ULC-ORD-(C142.5, pour les réservoirs en acier avec paroi extérieure en béton qui
contiennent des liquides inflammables et combustibles;

L'évent d’urgence doit demeurer intact afin
d’assurer votre sécurité en cas d’incendie.
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LES EXIGENCES DE FABRICATION DES
RESERVOIRS (suite)

La plaque d’approbation ULC doit étre appliquée sur le réservoir par le manufacturier et
doit toujours étre visible.

FIGURE 6.
EXEMPLE D’UNE PLAQUE D’APPROBATION ULC

UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA LISTED
ABOVEGROUND UTILITY TANK
FOR FLAMMABLE LIQUIDS
ULC.S643 g
NO

© ©
HEAD SHELL CAPACITY

THckNEss | ™| ThickEss | =®] ]
YEAR 2 OPERATING MAX OPERATING

NOM DU FABRICANT

Soyez prudent, installez et utilisez
seulement des EQUIPEMENTS APPROUVES,
tel que vous le propose votre
pétroliére SONIC!
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REGLEMENTATION ET
DOCUMENTATION @
QUELS SONT LES DOCUMENTS REQUIS ?

Par la Régie du batiment

Selon la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, vous devez posséder un
PERMIS D’UTILISATION seulement lorsque vous avez des équipements considérés a
risque élevé (voir le tableau 1).

N.B. : Vous n'étes plus tenu d’avoir un certificat d’enregistrement du ministére des Ressources
naturelles, tel qu'il était prescrit dans I'ancienne réglementation de 1991, mais vous devez
respecter les normes d'installation.

Par Revenu Québec

Selon la Loi concernant la taxe sur les carburants, vous devez obtenir un PERMIS délivré par
Revenu Québec dés que vous étes considéré comme un « ENTREPOSEUR ». Ce permis est
gratuit et doit étre affiché dans chaque établissement.

Sommairement, la loi considere qu’un entreposeur est une personne qui n’est pas
propriétaire du réservoir qu’elle utilise. Par contre, n’est pas un entreposeur :

* Une station-service ou une personne qui entrepose du gaz propane;

e {Jne personne qui entrepose du diesel coloré destiné aux opérations agricoles dans
un réservoir dont la capacité est inférieure a 2 300 litres (506 gallons);

e | ¢ carburant dans un réservoir de véhicule automobile ou un réservoir d’huile & chauffage;

* Une personne qui entrepose du carburant dans un réservoir dont la capacité est
inférieure & 200 litres.

Le diesel coloré est exempté de la taxe sur les carburants. Il doit étre utilisé
exclusivement pour :

¢ alimenter un moteur non propulsif, ou;
e alimenter une machine agricole lorsque celle-ci est employée pour des travaux
d’agriculture, et en autant que I'occupation principale de I'usager soit I'agriculture.

Lutilisation du diesel coloré pour circuler sur le réseau routier est strictement interdite.
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REMBOURSEMENT DE LA
TAXE PROVINCIALE SUR LES
CARBURANTS

Vous pouvez réclamer un remboursement de la taxe sur les carburants auprés de Revenu Québec
si I'utilisation du diesel NON COLORE ou de I'essence a servi & alimenter :

1) un moteur de machinerie agricole lors de travaux agricoles, en autant que I'occupation
principale de I'usager soit I'agriculture (essence seulement);

2) un moteur non propulsif (ex. : génératrice, réfrigérateur pour camion-remorque, etc.)
(essence seulement);

3) un véhicule immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou un chemin privé qui est
utilisé dans des opérations agricoles, forestiéres ou miniéres (essence et diesel non coloré);

4) un moteur propulsif actionnant un équipement auxiliaire d’un véhicule utilisé a des fins
commerciales ou publiques; ceci en fonction de pourcentages réglementaires (essence et
diesel non colorg).

N.B. Revenu Québec peut vous informer des particularités relatives au remboursement
de la taxe provinciale sur les carburants (voir le répertoire téléphonique).

Ces renseignements fiscaux vous sont
communiqués pour votre commodité et usage personnel.
lls ne prétendent pas étre exhaustifs et ne remplacent pas

les dispositions de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
Sonic n’est pas responsable des inexactitudes et des
conséquences pouvant en découler.
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QUE FAIRE EN CAS DE FUITE
OU DE DEVERSEMENT?

Lors d’une fuite ou d’un déversement, votre vie, celle des autres et I'environnement sont en dan-
ger. Voici, dans I'ordre d’importance, les principales actions a suivre en cas de fuite ou de déverse-
ment de produits pétroliers :

& Communiquer avec la police et les pompiers;
& Silyalieu, etsicest sécuritairement possible ®
fermer la valve et colmater la fuite;
Informer le ministére de I'Environnement dans les plus brefs délais
et lui fournir un rapport écrit dans les 15 jours suivant I'accident;

Eliminer toute source d’étincelle et de flamme @
(moteur, cigarette, téléphone cellulaire, etc.);

Empécher que la fuite se propage afin de minimiser les dommages;

COMMUNIQUER avec votre ASSUREUR;

Les travaux de décontamination pourront débuter suite a I'accord de votre assureur;

Ajouter cet événement dans votre registre et dans votre rapport
d’événement (pour les équipements a risque élevé seulement).

R R QR Q @ @
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e o POUR UNE RELATION
HARMONIEUSE AVEC VOTRE ASSUREUR

Vous étes responsable des équipements pétroliers qui sont sous vos soins, votre garde et contrdle,
que vous soyez leur propriétaire, leur utilisateur ou leur gardien.

Augmentez vos chances d'étre protégé en cas de réclamation lors d’un sinistre en
suivant ces quelques recommandations :

& Informer votre assureur de tous les équipements
pétroliers a assurer, par écrit ou par télécopieur;

& Demander et vérifier Ia clause qui stipule que la pollution occasionnée par e
réservoir st couverte par votre police d’assurance;

® Vous conformer aux recommandations de votre assureur;

O Lors d'une fuite ou d’un déversement, COMMUNIQUER avec votre assureur AVANT
de faire des déboursés qui vont au-dela de la situation d’urgence. Vous devez
tenter de faire cesser I'écoulement, mais ne JAMAIS commencer la décontamina-
tion des lieux de I'accident avant d’avoir eu 'accord de votre assuredr.
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QUELQUES DEFINITIONS
IMPORTANTES

Produit pétrolier : Comprend I'essence, le diesel, le mazout, le biodiesel
et I'éthanol-carburant.

@ Equipement pétrolier : Désigne une installation, un contenant, une tuyauterie et un
appareil servant a 'entreposage, la manipulation et le transvasement de produit
pétrolier, exemple : votre réservoir et votre pompe.

Equipement antidéflagrant : Equipement capable de fonctionner dans une atmosphére
inflammable sans provoquer une explosion.

Aire de ravitaillement : Surface située directement devant la pompe et ol I'utilisateur
procede au ravitaillement des véhicules.

< Carburant : Combustible utilisé dans un moteur & combustion interne. Il comprend
I'essence, le diesel, le biodiesel, I'éthanol-carburant et le carburant d’aviation.

@ Batiment : Toute construction destinée a étre utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses.

<< Opérations ou exploitations agricoles : Opérations ou exploitations qui comprennent
la culture du sol, I'élevage ou I'exposition d’animaux de ferme, la production laitiére,
I'élevage de la volaille, 'entretien de chevaux de course, I'élevage des animaux a
fourrure, la culture fruitiére et I'apiculture.

- Etablissement commercial : Etablissement qui procéde  la vente ou & Pachat de biens
ou de services. La présente définition exclut les établissements impliqués dans la vente
ou la revente de produits pétroliers, telles les stations-service.

@ Moteur non propulsif : Comprend tout moteur a combustion interne qui ne produit jamais,
de fagon directe ou indirecte, la propulsion.

< Carburant biodiesel : Carburant diesel oxygéné a base d’esters ou d'éthers, dérivé
d’huiles végétales ou de gras animal.

[ /A
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VOTRE REPERTOIRE TELEPHONIQUE

Ministére de I'Environnement
« URGENCE ENVIRONNEMENT »
Région de Montréal :
Région de Québec :

Régie du bétiment
Adresse Internet : http://www.rbg.gouv.qc.ca
Revenu Québec

Information sur les taxes

A Montréal

Police — Siireté du Québec (partout au Québec)

Pompiers (presque partout au Québec)
ou numéro de la police locale

Votre pétroliere SONIC
Service a la clientéle
A Montréal
Site Internet

Votre assureur
Nom :

(514) 873-3454
(418) 643-4595

1-800-267-1420

1-800-567-4692
(514) 873-4692

1-800-461-2131
M
1-800-20SONIC
1-800-207-6642

(514) 858-2255
www.petrolesonic.coop

Téléphone :
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Le contenu de ce guide a été validé par la Direction de la sécurité des
équipements pétroliers du ministére des Ressources naturelles du Québec.

lll.
Some

9001, boul. de I'Acadie
Bureau 200
Montréal, Québec
H4N 3H7

Tél.: (514) 858-2255
1-800-207-2255

www.petrolesonic.coop
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